	Fragebogen für Zuckerlöseanlagen DI-Sugar
	GEA Diessel GmbH
Telefon:
+49(0)5121 / 742-0

Steven 1 
Telefax:
+49(0)5121 / 742-153

31135 Hildesheim
E-mail:
info@diessel.com

	Firma:       

Datum:       
Zuständig bei Rückfragen:       


Tel.:           
E-mail:       

	Zuckeranlieferung:

 FORMCHECKBOX 

Silofahrzeug

Anlieferungsmenge: max.        t


 FORMCHECKBOX 
  Kompressor auf dem Fahrzeug
 FORMCHECKBOX 
  stationären Kompressor anbieten, Leistung        t/h

 FORMCHECKBOX 

Big-Bag

Inhalt:        kg,  Abmessungen:         x         x        mm (H x B x T )


 FORMCHECKBOX 
  Big-Bag-Entleerstation anbieten, Leistung        t/h

 FORMCHECKBOX 

Säcke

 FORMCHECKBOX 
  manuelle Entleerung anbieten
 FORMCHECKBOX 
  halbautom. Entleerung anbieten

	 FORMCHECKBOX 

Silo

Fassungsvermögen:
       t


Aufstellung:
 FORMCHECKBOX 

außen
 FORMCHECKBOX 

innen
 FORMCHECKBOX 

innen, als Hopper oberhalb Lösebehälter


Werkstoff:
 FORMCHECKBOX 

Edelstahl
 FORMCHECKBOX 

Aluminium


Besondere Vorschriften:       

	Zuckerförderung
Art:
 FORMCHECKBOX 
  pneum. Förderung, Leitungslänge:        m,   Anzahl Bögen:       

 FORMCHECKBOX 
  Schneckenförderer *, Abstand zwischen Silo bzw. Einschütte und Löser:        m

* Bedingung: geringer Abstand zwischen Silo bzw. Einschütte und Zuckerlöser

	Zuckerlöseanlage:
· Leistung:
      l/h Zuckerlösung

· Konzentration:
      °Brix

· Lösewassertemp.:
      °C bis       °C

· Ausgangstemp.:
      °C max.

· Heizmedium:
 FORMCHECKBOX 
  Heißwasser        °C
 FORMCHECKBOX 
  Dampf        bar

Ausführung:
 FORMCHECKBOX 

DI-Sugar-H, kontinuierlicher Heißlöser mit Pasteurisierung der Zuckerlösung


Pasteurisierung mit (Temp./Haltezeit)
 FORMCHECKBOX 
  ca. 88°C / 40s (Standard)
 FORMCHECKBOX 
        °C /        s

 FORMCHECKBOX 

DI-Sugar-C, kontinuierlicher Kaltlöser


 FORMCHECKBOX 
  mit UV-Entkeimung

 FORMCHECKBOX 

DI-Sugar-T, Zuckerlösung chargenweise im Lösetank, mit


 FORMCHECKBOX 
  Erhitzer zur Pasteurisierung

 FORMCHECKBOX 
  mit UV-Entkeimung


 FORMCHECKBOX 
  autom. Brix-Messung


gewünschte Tank-Größe:        l,  Anzahl:       

	Zuckerfilter:
Anzahl:
     ;  FORMCHECKBOX 
  automatische Umschaltung (bei mehr als 1 Stück)

Porenweite:
 FORMCHECKBOX 
  25 µm (Standard)
 FORMCHECKBOX 
        µm

Art des Filters:
 FORMCHECKBOX 
  Beutelfilter
 FORMCHECKBOX 
  Kerzenfilter

	Kundenvorschriften: 
 FORMCHECKBOX 
 nein
  FORMCHECKBOX 
 ja, welche       
Bemerkungen:
     

	Datum:      
Name:      
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