	Fragebogen für 
Wasserentgasung
	GEA Diessel GmbH
Phone:
+49(0)5121 / 742-0

Steven 1 
Fax:
+49(0)5121 / 742-153

31135 Hildesheim
E-mail:
info@diessel.com

	Firma:       

Datum:       
Zuständig bei Rückfragen:       

Tel.:           
E-mail:       

	Gewünschtes System:
 FORMCHECKBOX 
 A: Vakuumsystem; ≥ 0,04 mgO2/l; ~ 0 CO2 im Wasser



 FORMCHECKBOX 
 B: Kolonnen, drucklos; ≥ 0,015 mgO2/l; Wasser mit CO2 gesättigt
Leistung: 
konstant:       l/h


variabel:
min.       l/h, max.       l/h
Gewünschter Restsauerstoffgehalt:         mg/l

Druck am Wassereingang:
min.         bar,
max.       bar        (optimal: 3.5 – 4.0 bar für A)

Produkttemperatur:
min.        °C,
max.       °C

Erforderlicher Druck am Ausgang: max.       bar
 FORMCHECKBOX 
  automatische Druckregelung
Stripp-Gas:

 FORMCHECKBOX 
 CO2
 FORMCHECKBOX 
 N2,
Druck:       bar

	Vakuumpumpe (nur für A):
 FORMCHECKBOX 
 Wasserringpumpe,
Fabr.: SIHI
/
     



 FORMCHECKBOX 
 „trockene“ Pumpe,
Fabr.: Busch
/
     

	Zubehör:
 FORMCHECKBOX 
 O2-Messung im Ausgang

 FORMCHECKBOX 
 Durchflussmesser im Ausgang

 FORMCHECKBOX 
 Erhitzer:
Heizmedium:
 FORMCHECKBOX 
 Dampf,  Temp.        °C  oder Druck        bar



Kondensatableiter   FORMCHECKBOX 
 drucklos,  FORMCHECKBOX 
 max.       bar




 FORMCHECKBOX 
 Heißwasser       °C, max. Δp       bar
 FORMCHECKBOX 
 Kühler:
Ausgangstemperatur:       °C


Kühlmedium:
 FORMCHECKBOX 
 Glycol
 FORMCHECKBOX 
 Eiswasser
 FORMCHECKBOX 
      

Temperatur des Kühlmediums:       °C, max. Differenzdruck:       bar

 FORMCHECKBOX 
 Vorkarbonisierung, max. gewünschter Wert:
      g/l

 FORMCHECKBOX 
 UV-Sterilisation, gewünschtes Fabrikat:
     

	Anschlussspannung:       V /       Hz

	Kundenvorschriften: 
 FORMCHECKBOX 
 nein
  FORMCHECKBOX 
 ja, welche       
Bemerkungen:
     

	Datum:      
Name:      
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